Wymiary zewnetrzne [mm]: 610x420x450/670
Waga ca [kg]: 7

Pojemnosé [L]: 100

tadownosé [kg]: 55

Sktad: polietylen + elementy stalowe i z polipropylenu
llos¢ na palecie (szt.):12

Waga palety [kg]: 100

Wymiary palety [cm]: 120x90x200
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Standardowe wyposazenie

Klamka tamana
Zawiasy stalowe
Uszczelka EDPM

Cechy charakterystyczne

Innowacyjne ozebrowanie

Szerszy brzeg zapewniajacy
dodatkowe wzmocnienie korpusu

Uszczelka gumowa
w pokrywie Zabezpieczenie

przed otwarciem

Rysunek techniczny - skrzynka 610 x 420 x 450/ 670 [mm]
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Czesci zapasowe

Klamka zamka: 18221011

Rygiel zamka: 18061011

Zamek bebenkowy Z/05

Zestaw naprawczy zamka (komplet bez zamka bebenkowego Z/05) 18080105
Uszczelka: S1911

Jakosc¢

Wykonane z najwyzszej jakosci materiatdw, optymalna tadownos$¢ skrzyni Smart-box uzalezniona jest m.in.

od zastosowanego rodzaju mocowania. Badania w odniesieniu do Regulaminu EKG ONZ nr 73 w zakresie stosowania
skrzyni w zabudowie pasa bocznego pojazdow ciezarowych oraz naczep i przyczep do nich - w realizacji przez PIMOT
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Equipment for Trailers www.eftgroup.pl
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