Abmessungen [mm]: 150x225x185
Gewicht [g]: 290 (+/- 3%)

Farbe: rot oder schwarz
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Verpacken: 100 Stiick im Karton

Menge pro Palette: 8 Kartons = 800 Stlick
Gewicht der Palette [kg]: 255
Palettenabmessungen [cm]: 120x80x200
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Anwendung

Schiitzt die Kanten der transportierten Waren (besonders Papierriese und Papierrollen sowie Gipskartonplatten).

Schiitzt vor Knittern und Beschadigungen, die wahrend der Befestigung der Waren mit Transportgurte entstehen

kdnnen. Schiitzt den Transportgurt vor Zerschnitten wahrend des Transports der Waren mit scharfen Kanten, z.B.
Stahlblech und Platten.
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Der Druckpunkt des Transportgurts wurde ins
Erhohte Seitenteile verbergen den Innere der Kantenschutzecke verschoben

Transportgurt vor Verrutschen

Effektiver Schutz der Warenkanten dank
rundem Innenrand der Kantenschutzecke

Fachzeichen - Kantenschutzecke 150 x 225 x 185 [mm]

150
Zusitzliche Vorteile

Widerstandsfahige und elastische Konstruktion

StoB- und Bruchresistenz mit breitem Temperaturumfang: -20°C bis zu +70°C

GroBere Flache der Seitenteile erméglicht optimale Druckverteilung des Transportgurts

Zertifizierte Herstellungsprozess unter regelméBiger Kontrolle und Uberwachung des TUV Rheinland
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Das Produkt ist nicht biologisch abbaubar, deswegen ist jeder Benutzer zum umweltverantwortlichen Handeln
verpflichtet. Das verbrauchte Produkt sollte man wiederverwerten indem man es in dem weiteren Herstellungs-
prozess der Granulierung unterlésst und dann neu formt. Nachdem die Produktlebensdauer zu Ende ist, tragt der
Endverbraucher volle Verantwortung fir Entscheidungen, wie und zu welchen Zwecken er das Produkt benutzen
wird sowie wie er es wiederverwerten oder lagern wird.

Qualitat

Die Stabilo-Max®-Kantenschutzecken wurden durch TUV-Rheinland mit VDI 2700 und DIN EN 12195-1 Richtlinie
von 1. April 2004 gepruft, Berichtsnummer TM61000358.001. Die Wert des K-Faktors 1,78 wurde in Labor-
untersuchung des TUV Rheinlan Polen bestétigt — Berichtsnummer 01-2017/09/EFT, 08.09.2017.
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