Wymiary zewnetrzne [mm]: 750x340x300

Waga ca [kg]: 6,00

Objetosé [L]: 60

tadownosé [kg]: 40

Sktad: 100% polietylen + elementy stalowe

Ilo$¢é na palecie (szt.): 18(1)/ 21(2)

Waga palety [kg]: 130(1)/ 145(2)

Wymiary palety [cm]: 120x80x200(1)/ 120x80x230(2)
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Standardowe wyposazenie

Klamka z ryglem trzypunktowym
Wzmocnienie wewnetrzne zamkniecia
Zawiasy stalowe

Uszczelka EDPM

Blaszki blokujace rygle boczne

Cechy charakterystyczne

Blaszka blokujgca rygiel

Szersza krawedz

Podporka blokujaca rygiel boczny
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Zalecane systemy mocowan
Zestaw montazowy typu R: 710003 Zestaw montazowy typu L: 710005
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Czesci zapasowe
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Klamka: Z/03
Uszczelka: S1911
Zaslepka zamka: Z/01-B

Jakosé

Skrzynie narzedziowe Stabilo®-box posiadajg homologacje typu bocznego urzadzenia zabezpieczajacego (BUZ)
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w czesci IT Regulaminu ONZ nr 73.
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Optymalna tadownos$¢ skrzyni uzalezniona jest od zastosowanego rodzaju mocowania.
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Equipment for Trailers www.eftgroup.pl




